
CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO :

CAPACIDAD DE PASAJEROS :

DISTRIBUCIÓN INTERNA:

METGROUPSAS.COM

CONTACTOS
Atención y servicio al cliente:

Cel. +57 317 438 08 08

Posventa:

Cel. +57 311 234 58 92
postventa@metgroupsas.com�

Cobertura de Atención Nacional:
Pereira - Bogotá - Medellín �coordinadorsac@metgroupsas.com�

unidad 
oftalmológica

RENAULT MASTER  UNIDAD OFTALMOLÓGICA

3

ZONA DE DESINFECCIÓN

RECEPCIÓN

ZONA DE ATENCIÓN

DE ACCIONAMIENTO MANUALSISTEMA HIDRÁULICO:

PLÁSTICO REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO
PÍSO MADERA RH MUF + TAPIZ DE ALTO TRÁFICO
DE FACIL LIMPIEZA

FORRADO INTERNO:



IMAGENES DE REFERENCIA

CARACTERÍSTICAS ADECUACIÓN

PARED DIVISORIA CON VENTANILLA DE COMUNICACIÓN A CABINA

FORRADO INTERNO EN PRFV

EXTENSIÓN PARA GENERADOR ELÉCTRICO 15 MTS 

RAMPA MANUAL PARA FACILITAR ACCESIBILIDAD DEL GENERADOR ELÉCTRICO.

PISO: MADERA RH MUF +TAPÍZ  DE ALTO TRÁFICO DE FÁCIL LIMPIEZA.

GENERADOR ELECTRICO  DE 9 KVA

AIRE ACONDICIONADO DE 14500 BTU

CONEXION A RED PÚBLICA

SISTEMA DE PERIFONEO A 12V
 4 TOMAS CORRIENTES REGULADOS

LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE CON ACCIONAMIENTO MANUAL

2 TANQUES DE AGUA DE 5 LITROS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA


